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Leistungsverzeichnis Metallbauarbeiten

Großflächig verglaste Brand- und Rauchschutztüren und Verglasungen,

hergestellt aus dem Profilsystem MBB System 2000. Geprüft nach DIN / EN.

Zum Zeitpunkt der Abnahme müssen die notwendigen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen T30/F30/F90 und die RS Prüfzeugnisse gem. DIN 18095/DIN 4102 vorliegen. Die Kennzeichnungsschilder (Güteüberwachung der Produktion) sind an vorgegebener Stelle zulassungs- und prüfzeugnisgerecht anzubringen.
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Allgemeine bauaufsichtliche   
          Lichter Durchgang (B x H)

MBB SYSTEM 2000

Zulassungen/Prüfzeugnisse

Min. Maße
Max. Maße

T30-1 (RS) Tür           

Zulassung  Nr.: Z-6.12-1418

   677 mm x 1.761 mm
1.362 mm x 2.941 mm

T30-2 (RS) Tür          

Zulassung  Nr.: Z-6.14-1430

1.202 mm x 1.761 mm
2.352 mm x 2.706 mm

RS-1 Tür

Prüfzeugnis Nr. P-120001717-20
   
   677 mm x 1.761 mm
1.362 mm x 2.941 mm

RS-2 Tür

Prüfzeugnis Nr. P-120001717-30

1.202 mm x 1.761 mm
2.352 mm x 2.706 mm

F30-Verglasung     

Zulassung  Nr.: Z-19.14-572




unendlich  x ≤ 5.000 mm

F90-Verglasung
      

Zulassung  Nr.: Z-19.14-1181




unendlich  x ≤ 3.500 mm

                      

mit Pfosten aus St-Profil min. 80 x 30 x 3,6 mm


unendlich  x ≤ 5.000 mm

Konstruktionsbeschreibung Türen und Verglasungen

Das vollsymmetrische MBB System 2000 besteht aus verzinkten Kernprofilen, von außen thermisch geschützt, mit Aluminium-, Edelstahl- oder Bronze-Deckprofilen verkleidet und großflächig CR-verglast.

Folgende Konstruktionsmerkmale sind aus architektonischen, wirtschaftlichen, funktions- und wartungstechnischen Gründen einzuhalten:

· auswechselbare Anschlagleisten bzw. Deckprofile (z.B. bei Oberflächenschäden während der Bauphase)

· mittige Verglasung ohne sichtbare Glasleisten

· innen und aussen ansichtsgleich, auch bei unterschiedlichen Öffnungsrichtungen

· immer 70 mm Ansichtsbreite von Rahmen, Flügel und Sockel (hoher Sockel wählbar)

· vertikal durchlaufende Profilkanten der Rahmen im Tür- und Umfeldbereich 

· auch runde Drücker-/PZ-Rosetten einsetzbar

· Mehrfarbigkeit (Rahmenprofile, Türanschläge)

· alternativ: Edelstahl (4301)- oder Bronzeprofil(Ms-)abdeckungen ein- oder beidseitig

Nach Wahl des AG kommen Elemente der nachfolgenden Anwendungen und Sicherheitsstufen in Frage:

· T30 Brandschutztüren MBB System 2000 1-/2-flügelig (DIN/EN)

· T30/RS Brand- und Rauchschutztüren MBB System 2000 1-/2-flügelig (DIN/EN)

· RS Rauchschutztüren MBB System 2000, ansichtsgleich T30, 1-/2-flügelig (DIN/EN)

· F30 Türumfeld-/Festverglasungen, RS Verglasungen oder F90 Verglasungen MBB System 2000
· Türen ohne besondere Anforderungen

Evtl. Abweichungen von den Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen bedürfen einer „Zustimmung im 
Einzelfall“. Die entsprechenden Aufwendungen und Kosten sind im Zuge der Auftragsverhandlung 
zu klären. 
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                F30 Verglasung
Die zulässige Höhe der Brandschutzverglasung beträgt max. 5.000 mm, die Länge (Breite) der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt. Konstruktion raumhoch, in kompletter St/Al-Bauweise.

Anschluss an Mauerwerk, Beton, Leichtbauwand, Porenbeton und an Türen T30-1 bzw. T30-2.

Ort/Achse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Abmessungen:
Länge (Breite) unbegrenzt:
   
ca.   . . . . . . . . . . . . . .  m, Teilung gemäß Zeichnung

Höhe (max. 5.000 mm):

ca.   . . . . . . . . . . . . . .  m, Teilung gemäß Zeichnung

Im Einzelnen besteht die Verglasung aus:

Grundrohr 40/30/2 (80/30/3 ab H ≤ 3.500 mm), Tür-, Wand-, Deckenanschluss Profil 5116 bandverzinkt oder mit geeignetem Oberflächenschutz. Die Bautiefe richtet sich nach der Verglasungsdicke und -höhe.


Oberflächen:


Al-Deckschalen und/oder

Edelstahl-Deckschalen, Korn 280, Ansichtsbreite jeweils 70 mm. Alternativ: Al-Profile eloxiert im 
Edelstahl-Look (alle Querschnitte)   und/oder


Baubronze(Ms)-Deckschalen 70 mm, pressblank/brüniert gem. Ausführungsmuster
 



      einfarbig RAL . . . . . . . . . . 
   zweifarbig RAL innen / außen  . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

Der Sockelbereich entspricht, auch bei eingestellten Türen, dem übrigen Rahmen.

Alternativ:  Der Al-Sockelbereich ist in 
140 mm
170 mm
200 mm  Ansichtshöhe vorzusehen.



Der Sturz über der Brandschutzverglasung muss statisch und brandschutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung (außer ihrem Eigengewicht) keine zusätzliche vertikale Belastung enthält. Ggf. ist ein verschieblicher Deckenanschluss (wg. Dilatation) vorzusehen.
Verglasung:

Brandschutzglas vom Typ
30-10
30-20

30-2….
30-3…. gem. Zulassung

mit der max. Glasteilfläche von B 2.300 x H 1.605 mm bzw. B 1.545 x H 2.670 mm 





Standard

Optiwhite
Bei Verwendung von Brandschutzverglasung vom Typ 30-N2 betragen die max. Abmessungen

B 1.600 mm x H 3.150 mm
Die Verglasung komplett herstellen, liefern und lot- und fluchtgerecht gem. Zulassung montieren:




EUR/m²/Stück  . . . . . . . . . . . . . .
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